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	Lampa operacyjna Slimmest LED
SlimLED jest kolejną serią nowych systemów oświetleniowych z asortymentu lamp operacyjnych Mediland LED. Najzgrabniejsza, najłatwiejsza do zainstalowania lampa operacyjna wchodzi na rynek. Ten wyrób, przewyższając tradycyjne systemy oświetleniowe we wszystkich aspektach, oferuje coraz bardziej wymagającym administracjom szpitalnym i chirurgom idealny kształt, czyste światło, pełną funkcjonalność i oszczędność kosztów.
Ultra-kompaktowa głowica lampy o owalnym kształcie zapewnia więcej miejsca dla chirurga, a niebieskie oświetlenie otoczenia zmniejsza napięcie w stresującej sali operacyjnej. Lekką konstrukcją głowicy lampy można łatwo manewrować; w przeciwieństwie do innych systemów SlimLED jest zaprojektowana tak, aby zapewnić chirurgom najbardziej relaksującą atmosferę i wygodne warunki podczas długich i skomplikowanych procedur. Idee projektu SlimLED podkreślają zarówno funkcję, jak i formę. Lampa ma oszołamiające parametry optyczne przy najcieńszym kształcie (6,5 cm w najgrubszym punkcie). Uchwyty niesterylne i centralny uchwyt sterylny zapewniają funkcjonalną i nowatorską konstrukcję systemu, nadając jej nowoczesny i przyjazny wygląd w zimnej sali operacyjnej.
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	Idealna do łatwej instalacji
SlimLED jest wyjątkowo cienka, lekka i można ją zainstalować w ciągu paru minut niewielkim wysiłkiem, dzięki czemu instalacja jest łatwym zadaniem.
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Mediland Enterprise Corporation
Błyskotliwa, niezwykle elegancka inwestycja!
	SlimLED oddaje rzeczywiste kolory (CRI=95) i prawdziwe odcienie czerwieni (wartość R9 =95). Oświetlenie wgłębne jest zgodne ze standardami oświetlenia bezcieniowego. Dostępne jest również oświetlenie otoczenia. Użytkownik może łatwo korzystać z przycisków dotykowych na panelu sterowania w celu wyregulowania elektrycznego sterowania ogniskowania światła, natężenia i zał./ wył. lampy. Jednorodny „cylinder” światła można przystosować do różnych odległości roboczych w celu dopasowania do preferencji chirurga i różnych potrzeb chirurgicznych. Elektryczne sterowanie ogniskowaniem światła (ELFC) umożliwia użytkownikowi stosowanie 3 różnych trybów (Near Focus, Middle Focus i Tele Focus).

	SlimLED zapewnia wsporniki do płaskich ekranów 19", kamer w lampie z zoomem 4Ox, ok. 380.000 pikseli (NTSC)/ 440.000 pikseli (PAL) i kamer na wysięgniku z zoomem 260, ok. 630.000 pikseli (NTSC)/ 740.000 pikseli (PAL). Wysokiej jakości obraz jest idealny dla celów emisji wideo, edukacji medycznej i dla celów konferencyjnych.

Poza tym fakt, że rządy na całym świecie stopniowo ograniczają stosowanie żarówek halogenowych powoduje, że wiele szpitali kieruje się w stronę technologii „przyjaznych dla środowiska”. Znacząco zwiększyło to ilość lamp diodowych na rynku. SlimLED daje Wam oświetlenie najlepszej jakości za rozsądną cenę, aby ułatwić to przejście.
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Lampa operacyjna MediLED Symphony
Konfiguracja i specyfikacja techniczna
Lampa SlimLED jest dostępna w szerokiej gamie konfiguracji opracowanych pod kątem delikatnych, precyzyjnych procedur chirurgicznych.
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	Konfiguracje
SlimLED5
SlimLED5C
SlimLED5A
SlimLED55
SlimLED5B
SlimLED5CA
SlimLED55C
SlimLED5BA
SlimLED55CA
A: monitor   B: kamera na wysięgniku   C: kamera w lampie
Specyfikacja techniczna
Średnica głowicy lampy (cm)
oś większa: 67, oś mniejsza: 56
Maksymalny strumień świetlny mierzony w lm (lux), Ec
160 000
Temperatura barwowa (oK)
4 300 lub 4500
Współczynnik odwzorowania barwy (CRI)
95
Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego (R9)
95
Natężenie promieniowania/ natężenie światła Ee/Ec (mW/m2lux)
3,3
Pole oświetlenia, d10 (cm)
20
Pole oświetlenia, d50 (cm)
11
Wielkość oświetlanego pola (cm)
20
Głębokość oświetlenia L1+L2 (cm)
120
Ilość żarówek - Lampa operacyjna
80
Ilość żarówek - Oświetlenie otoczenia
4
Typ żarówki
Dioda świecąca (LED)
Średnia trwałość żarówki (godziny)
50.000
Pobór mocy lampy operacyjnej (W)
80
Wejście zasilania
100-240 VAC, 50/60 Hz
UWAGA: 
1. Wszystkie dane techniczne oświetlenia z tolerancją maks. +/-10%.


2. Wszystkie specyfikacje i opisy podlegają zmianom bez powiadomienia.
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