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Lampa zabiegowa Estella One 
Lampa zabiegowa Estella One jest niewielka i poręczna. Nadaje się do gabinetów ginekologicznych, dermatologicznych, ortopedycznych, otolaryngologicznych, dentystycznych, ambulatoriów i gabinetów ogólnych. Odbłyśnik lampy Estella One skutecznie eliminuje promieniowanie podczerwone, poprawiając tym samym oświetlenie i znacznie zmniejszając wytwarzanie ciepła, dzięki czemu zapewnia najlepsze środowisko kliniczne zespołom lekarskim.

Wysokosprawne halogenowe źródło światła lampy Estella One zapewnia naturalne białe światło do badań lekarskich. Wymiana żarówki jest łatwa, a konserwacja niekłopotliwa. W celu zaspokojenia różnych potrzeb klientów, do wyboru są dwa rodzaje głowic: głowica o stałym ognisku i głowica o regulowanym ognisku. W głowicy o regulowanym ognisku można łatwo ustawiać wielkość oświetlanego pola za pomocą sterylnego uchwytu. W zależności od potrzeb klientów, dostępnych jest wiele opcji, w tym lampa na kółkach, do montażu ściennego lub sufitowego i montażu szynowego.
	Konfiguracje

	Głowica o regulowanym ognisku (F)
	Głowica o stałym ognisku

	Estella One/MF
	Estella One/M

	Estella One/WF
	Estella One/W

	Estella One/CF
	Estella Ono/C

	Estella One/TF
	Estella OriG/T


M: na kółkach;  W: montaż ścienny;  C: montaż sufitowy;  T: montaż szynowy
	Specyfikacja techniczna

	Model
	Estella One/MF, WF
Estella One/CF.TF
	Estella One/M.W
Estella One/C,T

	Średnica głowicy (cm)
	24
	24

	Maksymalny strumień świetlny mierzony w odległości 1 m (luks), Ec
	65.000
	45.000

	Temperatura barwowa (kelwin)
	4.300
	4.300

	Wskaźnik oddawania barw (CRI)
	97
	97

	Wielkość oświetlanego miejsca (cm)
	14-25
	15

	Głębia oświetlenia - L1+L2 (cm)
	190
	190

	Rodzaj żarówki
	halogenowa, 22,8 V/ 50 W
	halogenowa, 22,8 V/ 5O W

	Średnia trwałość żarówki (godziny)
	1.200
	1.200

	Regulacja wysokości (cm)
	134
	134

	Pobór mocy (W)
	50
	50

	Moc wejściowa
	100-240 V~, 50/60 Hz
	100-240 V~, 50/60 Hz


UWAGA:
1. Wszystkie dane techniczne oświetlenia są danymi maks. z tolerancją +/-10%.

2. Wszystkie specyfikacje techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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